
Einbetonierte Stahlleitung, Durchmesser
bis zur Schieberkammer hinter dem Betonkern 
(anschließend Freispiegelstollen)
Leistung rund
Regulierung durch Ringkolbenventile 

Einbetonierte Stahlleitung bis zum Betonkern, Durchmesser
ab Betonkern freiliegende Rohrleitung, Durchmesser 
Leistung rund
Regulierung durch die Turbinen

Überfallbauwerk mit fester Wehrschwelle am rechten Hang
Länge
Leistung bei 25 cm Überstau

Erddamm mit Oberflächendichtung aus Asphaltfeinbeton
Stauziel ü. NHN
Dammhöhe über der Gründungssohle
Größte Fußbreite
Kronenlänge
Kronenbreite 

zwei Sätze liegender Francis-Spiralturbinen und Pumpen mit
Drehstrom-Synchronmotor-Generatoren
   mittleres Nutzgefälle 
   im Generatorbetrieb: Schluckvermögen je Turbine
   Leistung je Maschinensatz
   im Pumpbetrieb: Schluckvermögen je Pumpe
   Pumpleistung
eine Kaplanturbine mit Generator
   Nutzgefälle
   Schluckvermögen
   Leistung
eine Durchströmturbine mit Generator
   Nutzgefälle
   Schluckvermögen
   Leistung
Mittlere Gesamtjahreserzeugung
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Das Wasserkraftwerk wird von der Lister-und Lennekraftwerke GmbH, einer
100%igen Tochergesellschaft des Ruhrverbandes betrieben. 
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Stauraum
   davon Vorbecken Amecke
Stauraum Ausgleichsweiher
Stauziel ü. NHN
Stauziel des Ausgleichsweiher ü. NHN
Speicheroberfläche bei Vollstau 
Einzugsgebiet Sorpe
Einzugsgebiet Beileitungen
Einzugsgebiet insgesamt

Steinschüttdamm mit Betonkerndichtung und wasserseitiger Lehmvorlage
Größte Höhe über Gründungssohle des Kerns
Größte Höhe über der Talsohle
Größte Fußbreite
Kronenlänge
Kronenbreite
Damminhalt rund
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70,4 Mio.
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Kraftwerksleitung am rechten Hang

Hochwasserentlastung

Vordamm Amecke

Kraftwerk (Speicher- und Laufkraftwerk)

Grundablass am linken Hang

Wasserwirtschaft

Absperrbauwerk

Technische Angaben 
Sorpetalsperre


